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Z 000

90°

L

SW

ø

h

SW 46

ø23

M20

N° de commande = 

N° de réf. + index

Couleur

vert réséda RAL 6011

Autres couleurs 

sur demande

Eléments de mise à niveau GLRN

Grâce aux manchons de mise à niveau interchangeables, l’utilisation de l’AirLoc GLRN est très souple et très économique. Ces
éléments permettent une course jusqu’à +13 mm en hauteur. Le mode de positionnement de la machine peut être vissée, ancrée
ou réalisée d’après vos souhaits, suivant le manchon de mise à niveau utilisé.

Consultez-nous aussi pour des solutions adaptées spécialement à votre machine.

Le meilleur 

pour les appareils de
laboratoire, le support
passif des appareils
sensibles et le support
de machines en étage. 
Très bonne isolation
aux vibrations malgré
la faible hauteur.

Le stable 

pour les chaînes de
transfert et les machi-
nes spéciales. Tenue
du niveau et stabilité
exceptionnelles.
Très faible hauteur
d’installation.

L’universel

pour les machines-
outils, les machines en
plasturgie, en textile et
en industrie graphique
ainsi que les machines
de production en géné-
ral. Exceptionnelles
propriétés isolantes et
d’amortissement. Effet
antidérapant élevé.

Le dynamique 

pour les machines à
charge statique élevée.
Tenue du niveau ex-
ceptionnelle et stabilité
élevée, même en pré-
sence de forces para-
sites importantes.

N° de comm.

L

300 mm

9.00248

N° de comm.

L

250 mm

9.00247

N° de comm.

L

200 mm

9.00126
9.00166
9.00206
9.00246

N° de comm.

L

150 mm

9.00104
9.00124
9.00164
9.00204
9.00244

N° de comm.

L

125 mm

9.00123
9.00163
9.00203

N° de comm.

L

100 mm

9.00102
9.00122
9.00162
9.00202

Filetage

M10

M12

M16

M20

M24

SW

mm

7
8

10
13
17

Vous n’avez pas trouvé le filet qu’il vous faut? Consultez notre gamme de vis spéciales économiques de M10 à M30 en longueurs de 75 à 500 mm.
Vous trouverez plus d’informations sur notre site Internet.

B1

_._____.50
Equipement en plaques

Index

711

_._____.92
716

_._____.56
915

_._____.65
Dimensions

Type

GLRN 115

GLRN 155

GLRN 235

GLRN 116

GLRN 156

GLRN 236

GLRN 117

GLRN 157

GLRN 237

N° de réf.

1.14115.__
1.14155.__
1.14235.__
1.14116.__
1.14156.__
1.14236.__
1.14117.__
1.14157.__
1.14237.__

Charge

daN

350
750

1900
350
750

1900
350
750

1900

h

mm

47
49
55
47
49
55
47
49
55

Charge

daN

1500
3100
5000
1500
3100
5000
1500
3100
5000

h

mm

44
46
52
44
46
52
44
46
52

Charge

daN

1500
3100
5000
1500
3100
5000
1500
3100
5000

h

mm

49
51
57
49
51
57
49
51
57

Charge

daN

3000
5000
5000
3000
5000
5000
3000
5000
5000

h

mm

49
51
57
49
51
57
49
51
57

Ø

mm

121
162
248
121
162
248
121
162
248

Manchon

de mise à

niveau

Tige filetée S pour éléments de mise à niveau GLV, GLR et GLRN et pour chevilles pour charge lourde TA/SL page 35

Bleu galvanisé. Livrées avec 2 écrous + 2 rondelles plates
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ø

4°

hmax.

h

ø

N° de commande = 

N° de réf. + index 

Inoxydable INOX 1.4301

Eléments de mise à niveau PRGI et GLRI – inoxydable INOX

Les éléments inoxydables AirLoc PRGI sont reliés de manière imperdable avec la vis de mise à niveau par la liaison brevetée
et sont tout de même suffisamment flexibles pour compenser des irrégularités du sol jusqu’à 4°. Idéaux pour l’agroalimentaire
et l’industrie chimique. 

Les éléments de mise à niveau inoxydables et économiques AirLoc GLRI sont utilisés lorsqu’il faut réaliser une isolation aux 
vibrations et aux bruits de structure fiable de machines qui disposent de trous de fixation appropriés dans leur base. La forme du
logement d’accueil est conçue pour compenser les irrégularités du sol. 
Consultez-nous aussi pour des solutions adaptées spécialement à votre machine.

Le meilleur

support passif des 
appareils sensibles et
support de machines
en étage. Très bonne
isolation aux vibra-
tions malgré la faible
hauteur.

L’universel

pour les machines-
outils, les machines de
production, les machi-
nes en plasturgie et en
textile. Exceptionnelles
propriétés isolantes et
d’amortissement. Effet
antidérapant élevé.

Le stable

pour les chaînes de
transfert et les machi-
nes spéciales. Tenue
du niveau et stabilité
exceptionnelles.

410

_._____.45
Equipement en plaques

Index

710

_._____.91
910

_._____.75
Dimensions

Type

PRGI 50

PRGI 70

PRGI 100

PRGI 120

N° de réf.

1.19141.__
1.19142.__
1.19144.__
1.19146.__

Charge

daN

100
300
600

1000

h max.

mm

38
48
48
48

Charge

daN

170
450
950

1450

h max.

mm

38
48
48
48

Charge

daN

400
1000
2000
3000

h max.

mm

38
48
48
48

Ø

mm

51
76

107
132

Vis de mise

à niveau

G1
G2
G2
G2

Sur demande, les éléments de mise à niveau PRGI et GLRI peuvent également être livrés en qualité résistante à l’acide, matériau N° 1.4435.
Nous serons très heureux de vous conseiller. Les vis spéciales brevetées et tiges filetées appropriées se trouvent à la page 21. 

Vous trouverez plus d’informations sur notre site Internet.

Type

GLRI 50

GLRI 70

GLRI 100

GLRI 120

N° de réf.

1.19111.__
1.19112.__
1.19114.__
1.19116.__

Charge

daN

100
300
600

1000

Charge

daN

170
450
950

1450

Charge

daN

400
1000
2000
3000

h

mm

17
17
19
21

h

mm

17
17
19
21

h

mm

17
17
19
21

Ø

mm

51
76

107
132
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L

L
SW

H

ø
h

4°

Eléments de mise à niveau PR – thermoplastique

Les éléments de mise à niveau AirLoc de la série PR sont en thermoplastique renforcé. Ils conviennent très bien pour les machi-
nes légères et les applications qui doivent être très économiques. La vis spéciale des éléments PR se monte rapidement et elle
est fixée dans l’élément, mais tout de même suffisamment flexible pour compenser des irrégularités du sol jusqu’à 4°. Vous
pouvez choisir les plaques antivibratoires en fonction de vos exigences.

Consultez-nous aussi pour des solutions adaptées spécialement à votre machine.

Le meilleur 

pour les équipements
légers et les appareils
de laboratoire qui ré-
clament un effet iso-
lant particulièrement
efficace.

L’universel 

pour les machines 
légères et les équipe-
ments ayant des 
exigences élevées en
matière d’amortisse-
ment.

Le stable

pour les machines 
légères et les équipe-
ments qui imposent
une exceptionnelle
tenue de niveau et
une stabilité élevée.

B1

_._____.50
Equipement en plaques

Index

710

_._____.91
910

_._____.75
Dimensions

Type

PR 50

PR 75-2

N° de réf.

1.13050-9005.__
1.13076-9005.__

Charge

daN

100
220

h

mm

33
38

Charge

daN

100
500

h

mm

30
35

Charge

daN

100
500

h

mm

30
35

Ø

mm

57
82

Filetage

M10

M12

M16

M16

M20

M24

SW

mm

13
13
17
19
22
24

H

mm

40
41
49
52
63
74

L

mm

100
100
100
100
100
100

N° de comm.

G2

9.561622
9.56202
9.56242

N° de comm.

GLRI

9.09102
9.09122
9.09162
9.09164
9.09202
9.09244

L

mm

100
100
100
150
100
150

Livrable également en qualité résistante à l’acide sur demande, matériau W-N° 1.4435. Nous serons très heureux de vous conseiller. 
Consultez notre gamme de vis spéciales économiques de M10 à M30 en longueurs de 75 à 500 mm.
Vous trouverez plus d’informations sur notre site Internet.

Vis spéciales INOX G1 et G2 pour éléments de mise à niveau PRGI

INOX 1.4305. Livrés avec 2 écrous + 2 rondelles plates

Tige filetée INOX S pour éléments de mise à niveau GLRI

INOX 1.4305. Livrées avec 2 écrous + 2 rondelles plates

Filetage

M10

M12

M16

L 150 mm

9.04104.02
9.04124.02
9.04164

L 100 mm

9.04102.02
9.04122.02
9.04162

L 150 mm

9.04104
9.04124

L 100 mm

9.04102
9.04122

Vis spéciales type U pour éléments de mise à niveau PR

Bleu galvanisé. Livrés avec écrou + rondelle plate

N° de comm. pour PR 50 N° de comm. pour PR 75-2

N° de comm.

G1

9.56102
9.56122
9.561621

N° de commande = 

N° de réf. + index

Couleur

noir RAL 9005 
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Eléments de mise à niveau – exécutions spéciales

AirLoc propose à ses clients la plus vaste gamme d’éléments de mise à niveau livrables dans des délais courts. Ceux-ci peuvent
ainsi effectuer une sélection techniquement et économiquement optimale des éléments de mise à niveau pour les applications
les plus diverses. Et si une solution particulière s’avère plus avantageuse pour nos clients, notre équipe d’ingénieurs expéri-
mentés est alors en mesure de concevoir un élément de mise à niveau parfaitement adapté à leur application ou leur machine.
Voici quelques exemples d’éléments de mise à niveau qui ont été réalisés d’après le souhait d’un client ou suivant nos suggestions.

Eléments plats GLP et GLP-S

Les éléments plats GLP et GLP-S permettent une répartition des charges sur une grande surface dans le cas des
sols à faible capacité de charge ou s’il faut installer des charges élevées sur une base tendre. Solution très effi-
cace, disponible dans de nombreuses variantes grâce à l’utilisation de composants standard.

Elément GLP-S sans vis de fixation, dessus equipé uniquement d’un revêtement antidérapant, pour un positionne-
ment libre sous la machine.

Cet élément de mise à niveau à grande course de réglage peut être utilisé pour tous les supports d’armoire élec-
trique de différentes hauteurs. Il facilite ainsi l’installation de machines, car un seul élément de mise à niveau uni-
versel est nécessaire pour les configurations les plus diverses d’armoires électriques.

La mise à niveau est très facile et rapide à réaliser. L’appui au sol est équipé d’un revêtement antidérapant.
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Eléments de mise à niveau – exécutions spéciales

GLRN 100 – M42 x 1.5

Cet élément de mise à niveau a été développé pour un client qui n’avait pas besoin d’isolation antivibratoire. La
principale priorité était un montage économique et précis de sa machine. Cet élément de mise à niveau a permis
une réalisation optimale des deux objectifs.

GLR 130, GLR 135 et GLR 136

Ces éléments ronds spéciaux se caractérisent par des centrages particulièrement grands prédéfinis par le client.
Ils permettent d’utiliser des vis de machine spéciales, par exemple des vis creuses du client, et accroissent la 
flexibilité lors de l’installation de la machine.


