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Nivellierelemente GLRN

Die auswechselbaren Nivelliernippel machen die AirLoc-GLRN sehr wirtschaftlich und flexibel im Einsatz. Die Elemente kön-
nen bis +13 mm in der Höhe nivelliert werden. Je nach verwendetem Nivelliernippel ist eine anschraubbare, verankerte oder
nach Ihren Wünschen hergestellte Verbindung mit Ihrer Maschine möglich. 

Fragen Sie auch nach unseren Individuallösungen speziell für Ihre Maschine.

Das Beste 

für Laborgeräte, 
Passivlagerung von
empfindlichen Gerä-
ten und Maschinen -
lagerung in Stock -
werken.
Beste Schwingungs-
isolierung trotz 
niedriger Einbauhöhe.

Das Standfeste 

für Transferstrassen
und Sondermaschinen.
Hervorragende Niveau-
haltigkeit und Stand-
festigkeit. Sehr nied-
rige Einbauhöhe.

Das Universelle 

für Werkzeug-, Kunst-
stoff- und Textilma-
schinen, grafische und
allgemeine Produk-
tionsmaschinen.
Hervorragende Isolati-
ons- und Dämpfungs-
eigenschaften. Hohe
Gleitschutzwirkung.

Das Dynamische 

für Maschinen mit
hoher statischer 
Belastung. Hervorra-
gende Niveaustabilität
und hohe Standfestig-
keit auch bei grossen
Störkräften.

Bestell-Nr.

L

300 mm

9.00248

Bestell-Nr.

L

250 mm

9.00247

Bestell-Nr.

L

200 mm

9.00126
9.00166
9.00206
9.00246

Bestell-Nr.

L

150 mm

9.00104
9.00124
9.00164
9.00204
9.00244

Bestell-Nr.

L

125 mm

9.00123
9.00163
9.00203

Bestell-Nr.

L

100 mm

9.00102
9.00122
9.00162
9.00202

Gewinde

M10

M12

M16

M20

M24

SW

mm

7
8

10
13
17

Nicht das passende Gewinde gefunden? Fragen Sie nach unseren kostengünstigen Sonderschrauben M10 – M30 in den Längen 75 – 500 mm. 
Für weitere Informationen besuchen Sie die Internetseite.

B1

_._____.50
Plattenbestückung

Index

711

_._____.92
716

_._____.56
915

_._____.65
Abmessung

Typ

GLRN 115

GLRN 155

GLRN 235

GLRN 116

GLRN 156

GLRN 236

GLRN 117

GLRN 157

GLRN 237

Artikel-Nr.

1.14115.__
1.14155.__
1.14235.__
1.14116.__
1.14156.__
1.14236.__
1.14117.__
1.14157.__
1.14237.__

Belastung

daN

350
750

1900
350
750

1900
350
750

1900

h

mm

47
49
55
47
49
55
47
49
55

Belastung

daN

1500
3100
5000
1500
3100
5000
1500
3100
5000

h

mm

44
46
52
44
46
52
44
46
52

Belastung

daN

1500
3100
5000
1500
3100
5000
1500
3100
5000

h

mm

49
51
57
49
51
57
49
51
57

Belastung

daN

3000
5000
5000
3000
5000
5000
3000
5000
5000

h

mm

49
51
57
49
51
57
49
51
57

Ø

mm

121
162
248
121
162
248
121
162
248

Nivellier-

nippel

Gewindestange S für GLV-, GLR-, GLRN-Nivellierelemente und für Schwerlastdübel TA/SL Seite 35

Blau verzinkt. Lieferung inkl. 2 Muttern + 2 U-Scheiben

Bestell-Nr. = 

Artikel-Nr. + Index 

Farbe

Resedagrün RAL 6011

Andere Farben

auf Anfrage
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Bestell-Nr. = 

Artikel-Nr. + Index

Rostfrei INOX 1.4301

Nivellierelemente PRGI und GLRI – rostfrei INOX

Die rostfreien AirLoc-Nivellierelemente PRGI sind durch den patentierten Verschluss unlösbar mit der Nivellierschraube ver-
bunden und sind dennoch so flexibel, dass Bodenunebenheiten bis zu 4° ausgeglichen werden. Ideal geeignet für die Lebens-
mittel- und die chemische Industrie. 

Die rostfreien und wirtschaftlichen AirLoc-Nivellierelemente GLRI werden eingesetzt, wenn verlässliche Schwingungs- und
Körperschallisolierung für Maschinen gefordert ist, die über geeignete Aufnahmebohrungen im Maschinenfuss verfügen. Die
Aufnahmeeinsenkung ist in ihrer Form so ausgeführt, dass Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.
Fragen Sie auch nach unseren Individuallösungen speziell für Ihre Maschine.

Das Beste 

Passivlagerung von
empfindlichen Gerä-
ten und Maschinen -
lagerung in Stockwer-
ken. Beste Schwin-
gungsisolierung trotz
niedriger Einbauhöhe.

Das Universelle 

für Werkzeug-, Produk-
tions-, Kunststoff- und
Textilmaschinen. Her-
vorragende Isolations-
und Dämpfungseigen-
schaften. Hohe Gleit-
schutzwirkung.

Das Standfeste

für Transferstrassen
und Sondermaschi-
nen.
Hervorragende Ni-
veauhaltigkeit und
Standfestigkeit.

410

_._____.45
Plattenbestückung

Index

710

_._____.91
910

_._____.75
Abmessung

Typ

PRGI 50

PRGI 70

PRGI 100

PRGI 120

Artikel-Nr.

1.19141.__
1.19142.__
1.19144.__
1.19146.__

Belastung

daN

100
300
600

1000

h max.

mm

38
48
48
48

Belastung

daN

170
450
950

1450

h max.

mm

38
48
48
48

Belastung

daN

400
1000
2000
3000

h max.

mm

38
48
48
48

Ø

mm

51
76

107
132

Nivellier-

schraube

G1
G2
G2
G2

Auf Wunsch sind die rostfreien Nivellierelemente der Typen PRGI und GLRI auch in säurebeständiger Qualität, Werkstoff-Nr. 1.4435, lieferbar. 
Wir beraten Sie gerne. Die passenden Kugelkopfbolzen und Gewindestangen finden Sie auf Seite 21. 

Für weitere Informationen besuchen Sie die Internetseite.

Typ

GLRI 50

GLRI 70

GLRI 100

GLRI 120

Artikel-Nr.

1.19111.__
1.19112.__
1.19114.__
1.19116.__

Belastung

daN

100
300
600

1000

Belastung

daN

170
450
950

1450

Belastung

daN

400
1000
2000
3000

h

mm

17
17
19
21

h

mm

17
17
19
21

h

mm

17
17
19
21

Ø

mm

51
76

107
132
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Nivellierelemente PR – Thermoplast 

AirLoc-Nivellierelemente der Serie PR sind aus verstärktem Thermoplast. Sie sind sehr gut geeignet für leichte Maschinen und
Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit. Die Gewindestange der PR-Elemente ist schnell montier-
bar und im Element fest verankert, jedoch so flexibel, dass Bodenunebenheiten bis zu 4° ausgeglichen werden. Die Dämpfungsplatten
können individuell nach Ihren Anforderungen ausgewählt werden.

Fragen Sie auch nach unseren Individuallösungen speziell für Ihre Maschine.

Das Beste 

für leichte Anlagen
und Laborgeräte, die 
eine besonders hohe 
Isolationswirkung
verlangen.

Das Universelle 

für leichte Maschinen 
und Anlagen mit 
hoher Anforderung an
die Dämpfungseigen-
schaften.

Das Standfeste 

für leichte Maschinen
und Anlagen, bei
denen es auf hervor-
ragende Niveaustabili-
tät und hohe Stand-
festigkeit ankommt.

B1

_._____.50
Plattenbestückung

Index

710

_._____.91
910

_._____.75
Abmessung

Typ

PR 50

PR 75-2

Artikel-Nr.

1.13050-9005.__
1.13076-9005.__

Belastung

daN

100
220

h

mm

33
38

Belastung

daN

100
500

h

mm

30
35

Belastung

daN

100
500

h

mm

30
35

Ø

mm

57
82

Gewinde

M10

M12

M16

M16

M20

M24

SW

mm

13
13
17
19
22
24

H

mm

40
41
49
52
63
74

L

mm

100
100
100
100
100
100

Bestell-Nr.

G2

9.561622
9.56202
9.56242

Bestell-Nr.

GLRI

9.09102
9.09122
9.09162
9.09164
9.09202
9.09244

L

mm

100
100
100
150
100
150

Auf Wunsch auch in säurebeständiger Qualität, Werkstoff-Nr. 1.4435, lieferbar. Wir beraten Sie gerne. 
Fragen Sie nach unseren kostengünstigen Sonderschrauben M10 – M30 in den Längen 75 – 500 mm. 
Für weitere Informationen besuchen Sie die Internetseite.

INOX-Kugelkopfbolzen G1 und G2 für Nivellierelemente PRGI

INOX 1.4305. Lieferung inkl. 2 Muttern + 2 U-Scheiben

INOX-Gewindestange S für Nivellierelemente GLRI

INOX 1.4305. Lieferung inkl. 2 Muttern + 2 U-Scheiben

Gewinde

M10

M12

M16

L 150 mm

9.04104.02
9.04124.02
9.04164

L 100 mm

9.04102.02
9.04122.02
9.04162

L 150 mm

9.04104
9.04124

L 100 mm

9.04102
9.04122

Kugelkopfbolzen U für Nivellierelemente PR

Blau verzinkt. Lieferung inkl. Mutter + U-Scheibe

Bestell-Nr. für PR 50 Bestell-Nr. für PR 75-2

Bestell-Nr.

G1

9.56102
9.56122
9.561621

Bestell-Nr. = 

Artikel-Nr. + Index

Farbe

Schwarz RAL 9005
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Nivellierelemente-Sonderausführungen

AirLoc bietet seinen Kunden die grösste Auswahl an Nivellierelementen, die kurzfristig lieferbar sind. Das erleichtert unseren
Kunden eine technisch optimale und wirtschaftliche Auswahl von Nivellierelementen für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle.
Ergeben sich für unsere Kunden Vorteile durch eine massgeschneiderte Lösung, so ist unser erfahrenes Ingenieurteam in der
Lage, ein perfekt auf Ihren Anwendungsfall oder Ihre Maschine zugeschnittenes Nivellierelement zu entwickeln. 
Hier sehen Sie nur einige Bespiele von Nivellierelementen, die nach Kundenwunsch oder nach unseren Vorschlägen erfolg-
reich umgesetzt wurden.

Flächenelemente GLP und GLP-S

GLP- und GLP-S-Flächenelemente ermöglichen eine grossflächige Lastverteilung bei Böden mit geringer Trag fähigkeit
oder wenn grosse Lasten weich aufgestellt werden müssen. Sehr effiziente Lösung, die durch 
Verwendung von Standardkomponenten in vielen Variationen verfügbar ist.

GLP-S-Element ohne Befestigungsschraube, nur mit Gleitschutz, zur freien Platzierung unter einer Maschine.

Dieses Nivellierelement mit sehr grossem Verstellweg kann für alle Schaltschrankabstützungen unterschiedlichs-
ter Höhe verwendet werden. Maschineninstallationen werden dadurch erleichtert, da nur ein einheitliches Nivel-
lierelement für die verschiedensten Schaltschrankausführungen notwendig ist.

Die Nivellierung ist sehr einfach und schnell ausgeführt. Die Bodenauflage ist mit einem Gleitschutzbelag aus -
gestattet.
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Nivellierelemente-Sonderausführungen

GLRN 100 – M42 x 1.5

Dieses Nivellierelement wurde für einen Kunden entwickelt, der auf eine Schwingungsisolierung verzichten konnte.
Oberste Priorität hatte die kostengünstige, präzise Montage seiner Maschine. Beide Entwicklungsziele wurden durch
dieses Nivellierelement in optimaler Weise erreicht.

GLR 130, GLR 135 und GLR 136

Diese speziellen Rundelemente zeichnen sich durch besonders grosse vom Kunden vorgegebene Zentrierbohrungen
aus. Sie ermöglichen die Verwendung spezieller Maschinenschrauben, z. B. Hohlschrauben des Kunden, und  erhöhen
die Flexibilität beim Aufstellen der Maschine.


