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Colore

verde reseda RAL 6011

Altri colori 

su richiesta

Elementi livellanti GLRN

I nippli livellanti intercambiabili fanno degli elementi GLRN AirLoc un prodotto molto economico e flessibile nell’impiego. 
Gli elementi possono essere livellati fino a +13 mm in altezza. In funzione del tipo di nipplo utilizzato, la macchina può essere
collegata mediante avvitamento, ancoraggio o secondo le vostre esigenze.

Richiedete anche le nostre soluzioni individuali specifiche per la vostra macchina.

Il migliore

per strumentazione da
laboratorio, supporto
passivo di apparec-
chiature sensibili e
supporto di macchine
collocate ai piani alti.
Ottimo isolamento an-
tivibrante nonostante
lo spessore ridotto.

Stabile

per macchine transfer
e macchine in esecu-
zione speciale. 
Eccellente stabilità di
livellamento e resi-
stenza. Spessore molto
ridotto.

Universale

per macchine utensili,
per materie plastiche,
grafiche e tessili e per
macchine da produ-
zione in generale. 
Eccezionali qualità di
isolamento e smorza-
mento. Elevato effetto
antislittamento.

Dinamico

per macchine con 
carichi statici elevati. 
Eccellente stabilità di
livellamento e ottima
resistenza anche in
presenza di forze di
disturbo elevate.

N. ordine

L

300 mm

9.00248

N. ordine

L

250 mm

9.00247

N. ordine

L

200 mm

9.00126
9.00166
9.00206
9.00246

N. ordine

L

150 mm

9.00104
9.00124
9.00164
9.00204
9.00244

N. ordine

L

125 mm

9.00123
9.00163
9.00203

N. ordine

L

100 mm

9.00102
9.00122
9.00162
9.00202

Filetto

M10

M12

M16

M20

M24

SW

mm

7
8

10
13
17

Manca il filetto adatto? Richiedete le nostre viti speciali a basso costo M10 – M30 nelle lunghezze da 75 a 500 mm.
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet.

B1

_._____.50
Piastre di dotazione

Indice

711

_._____.92
716

_._____.56
915

_._____.65
Dimensioni

Tipo

GLRN 115

GLRN 155

GLRN 235

GLRN 116

GLRN 156

GLRN 236

GLRN 117

GLRN 157

GLRN 237

N. articolo

1.14115.__
1.14155.__
1.14235.__
1.14116.__
1.14156.__
1.14236.__
1.14117.__
1.14157.__
1.14237.__

Portata

daN

350
750

1900
350
750

1900
350
750

1900

h

mm

47
49
55
47
49
55
47
49
55

Portata

daN

1500
3100
5000
1500
3100
5000
1500
3100
5000

h

mm

44
46
52
44
46
52
44
46
52

Portata

daN

1500
3100
5000
1500
3100
5000
1500
3100
5000

h

mm

49
51
57
49
51
57
49
51
57

Portata

daN

3000
5000
5000
3000
5000
5000
3000
5000
5000

h

mm

49
51
57
49
51
57
49
51
57

Ø

mm

121
162
248
121
162
248
121
162
248

Nipplo

livellante

Asta filettata S per elementi livellanti GLV, GLR, GLRN e per tasselli ad alta resistenza TA/SL pag. 35

Blu zincata. La fornitura comprende 2 dadi + 2 rondelle U
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Acciaio inossidabile

INOX 1.4301

Elementi livellanti PRGI e GLRI – acciaio inossidabile INOX

Gli elementi livellanti AirLoc PRGI in acciaio inossidabile sono collegati in modo fisso all’asta filettata grazie ad un elemento
di chiusura brevettato e sono tuttavia abbastanza flessibili da compensare dislivelli della pavimentazione fino a 4°. Sono par-
ticolarmente adatti per l’industria alimentare e chimica. 

Gli elementi livellanti AirLoc GLRI in acciaio inossidabile ed economici vengono impiegati per l’isolamento delle vibrazioni e del rumore
trasmesso per via solida nel caso in cui le macchine siano dotate di appoggi con fori passanti e/o filettati. La svasatura dell’appog-
gio ha una forma tale da compensare i dislivelli della pavimentazione. 
Richiedete anche le nostre soluzioni individuali specifiche per la vostra macchina. 

Il migliore

Supporto passivo 
di apparecchiature
sensibili e supporto 
di macchine collocate
ai piani alti. Ottimo
isolamento antivi-
brante nonostante lo
spessore ridotto.

Universale

per macchine utensili,
per materie plastiche,
per macchine da pro-
duzione e tessili. 
Eccezionali qualità di
isolamento e smorza-
mento. Elevato effetto
antislittamento.

Stabile

per macchine transfer
e macchine in esecu-
zione speciale. 
Eccellente stabilità 
di livellamento e 
resistenza.

410

_._____.45
Piastre di dotazione

Indice

710

_._____.91
910

_._____.75
Dimensioni

Tipo

PRGI 50

PRGI 70

PRGI 100

PRGI 120

N. articolo

1.19141.__
1.19142.__
1.19144.__
1.19146.__

Portata

daN

100
300
600

1000

h max.

mm

38
48
48
48

Portata

daN

170
450
950

1450

h max.

mm

38
48
48
48

Portata

daN

400
1000
2000
3000

h max.

mm

38
48
48
48

Ø

mm

51
76

107
132

Asta

filettata

G1
G2
G2
G2

Su richiesta gli elementi livellanti PRGI e GLRI possono essere forniti anche in acciaio anticorrosione, n. materiale 1.4435.
I nostri Consulenti sono a vostra disposizione. Perni a testa sferica e aste filettate adatte a pag. 21. 

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet. 

Tipo

GLRI 50

GLRI 70

GLRI 100

GLRI 120

N. articolo

1.19111.__
1.19112.__
1.19114.__
1.19116.__

Portata

daN

100
300
600

1000

Portata

daN

170
450
950

1450

Portata

daN

400
1000
2000
3000

h

mm

17
17
19
21

h

mm

17
17
19
21

h

mm

17
17
19
21

Ø

mm

51
76

107
132
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Elementi livellanti PR – termoplastico

Gli elementi livellanti AirLoc della serie PR sono in materiale termoplastico rinforzato. Sono particolarmente adatti per macchine
leggere e nei casi in cui siano richiesti prodotti particolarmente economici. L’asta filettata degli elementi PR può essere montata
facilmente e viene ancorata in modo fisso nell’elemento; risulta ciò nondimeno abbastanza flessibile da compensare dislivelli della
pavimentazione fino a 4°. Le piastre antivibranti possono essere scelte singolarmente in funzione delle vostre esigenze.

Richiedete anche le nostre soluzioni individuali specifiche per la vostra macchina.

Il migliore

per impianti leggeri 
e strumentazione da
laboratorio che richie-
dono un effetto iso-
lante particolarmente
elevato.

Universale

per macchine e im-
pianti leggeri per i
quali si richiedono
elevate qualità anti -
vibranti.

Stabile

per macchine e im-
pianti leggeri per i
quali si richiede 
un’eccellente stabilità
di livellamento e
un’ottima resistenza.

B1

_._____.50
Piastre di dotazione

Indice

710

_._____.91
910

_._____.75
Dimensioni

Tipo

PR 50

PR 75-2

N. articolo

1.13050-9005.__
1.13076-9005.__

Portata

daN

100
220

h

mm

33
38

Portata

daN

100
500

h

mm

30
35

Portata

daN

100
500

h

mm

30
35

Ø

mm

57
82

Filetto

M10

M12

M16

M16

M20

M24

SW

mm

13
13
17
19
22
24

H

mm

40
41
49
52
63
74

L

mm

100
100
100
100
100
100

N. ordine

G2

9.561622
9.56202
9.56242

N. ordine

GLRI

9.09102
9.09122
9.09162
9.09164
9.09202
9.09244

L

mm

100
100
100
150
100
150

Su richiesta può essere fornito anche in acciaio anticorrosione, n. materiale 1.4435. I nostri Consulenti sono a vostra disposizione.
Richiedete le nostre viti speciali a basso costo M10 – M30 nelle lunghezze da 75 a 500 mm.
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet.

Perno a testa sferica G1 e G2 in acciaio INOX per elementi livellanti PRGI

INOX 1.4305. La fornitura comprende 2 dadi + 2 rondelle U

Asta filettata S in INOX per elementi livellanti GLRI

INOX 1.4305. La fornitura comprende 2 dadi + 2 rondelle U

Filetto

M10

M12

M16

L 150 mm

9.04104.02
9.04124.02
9.04164

L 100 mm

9.04102.02
9.04122.02
9.04162

L 150 mm

9.04104
9.04124

L 100 mm

9.04102
9.04122

Perno a testa sferica U per elementi livellanti PR

Blu zincato. La fornitura comprende dado + rondella U

N. ordine per PR 50 N. ordine per PR 75-2

N. ordine

G1

9.56102
9.56122
9.561621

N. d’ordine =

N. articolo + indice

Colore

nero RAL 9005 
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Elementi livellanti – esecuzioni speciali

AirLoc offre ai propri Clienti la massima scelta di elementi livellanti, con consegne a breve termine. I nostri Clienti possono in tal
modo scegliere facilmente l’elemento livellante ottimale dal punto di visto tecnico, nonché economico per ciascuna singola esi-
genza. Se necessario, il nostro team di ingegneri esperti è in grado di sviluppare soluzioni personalizzate e su misura per soddisfare
al meglio le vostre esigenze.
Qui sotto sono illustrati solo alcuni esempi di elementi livellanti che sono stati trasformati con successo in base alle richieste del
Cliente o secondo la nostra proposta.

Elementi per superfici GLP e GLP-S

Gli elementi per superfici GLP e GLP-S consentono la distribuzione del carico su una grande superficie nel caso
di pavimentazioni con portata limitata o nel caso in cui debbano essere supportati grossi carichi. Soluzione molto
efficiente disponibile in molte varianti mediante l’impiego di componenti standard.

Elemento GLP-S senza vite di fissaggio, solo con antislittante, per l’installazione libera sotto una macchina.

Questo elemento livellante con elevata possibilità di regolazione può essere impiegato per tutti i supporti di  quadrie
cabine elettriche di diverse altezze. La possibilità di utilizzare un unico elemento livellante per diversi modelli ed
esecuzioni di cabine elettriche semplifica le installazioni delle macchine.

Il livellamento è molto semplice e l'esecuzione è rapida. La superficie di appoggio sulla pavimentazione è rivestita
con materiale antislittante.
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Elementi livellanti – esecuzioni speciali

GLRN 100 – M42 x 1.5

Questo specifico elemento livellante è stato sviluppato per un Cliente che poteva rinunciare ad un isolamento anti-
vibrante. La massima priorità era il montaggio di precisione ma a basso costo della sua macchina. Entrambi gli
obiettivi sono stati conseguiti in modo ottimale grazie a questo elemento livellante.

GLR 130, GLR 135 e GLR 136

Questi speciali elementi circolari si distinguono per il foro di centraggio particolarmente grande richiesto dal Cliente.
Consentono l’utilizzo di bulloni speciali per macchine, ad esempio viti cave del Cliente, e aumentano la flessi bilità
durante il montaggio della macchina.


