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Elementos de nivelación – Ejecuciones especiales

AirLoc ofrece a sus clientes la mayor selección de elementos de nivelación disponibles a corto plazo.  Esto facilita a nuestros clien-
tes la óptima elección de las zapatas de nivelación desde el punto de vista técnico y económico para los más diversos campos de
aplicación. Si una solución a medida aporta ventajas a nuestros clientes, nuestro equipo de ingenieros desarrolla el elemento 
de nivelación perfecto para su caso de aplicación o máquina.
A continuación encontrará una pequeña selección de ejemplos de elementos de nivelación que han sido concebidos y aplicados
conforme a los deseos de nuestros clientes o a nuestras propuestas.

Elementos de superficie GLP y GLP-S

Los elementos de superficie GLP y GLP-S permiten una distribución de cargas sobre una gran superficie en suelos
con baja capacidad de apoyo o en los casos en que grandes cargas necesitan ser instaladas sobre un soporte blando.
Una solución muy eficiente, disponible en numerosas versiones gracias a la utilización de componentes estándar.

Elemento GLP-S sin tornillo de fijación, sólo con antideslizante, para la instalación libre bajo la máquina.

Este elemento de nivelación con amplia carrera de ajuste puede aplicarse en todos los soportes de armarios de
distribución de las más diversas alturas. Facilita la instalación de la máquina, ya que solamente se requiere un ele-
mento de nivelación estandarizado para los más diversos modelos de armario de distribución.

La nivelación es muy sencilla y de rápida ejecución. El apoyo sobre el suelo está provisto de una placa antideslizante.
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GLRN 100 – M42 x 1.5

Este elemento de nivelación fue diseñado para un cliente que no requería aislamiento antivibratorio. La principal
prioridad era el montaje económico y preciso de su máquina. Ambos objetivos se cumplieron de forma óptima
con este elemento de nivelación.

GLR 130, GLR 135 y GLR 136

Estos elementos circulares se caracterizan por los amplios taladros de centrado, así especificados por el cliente.
Permiten la utilización de tornillos de máquina especiales, por ej. tornillos huecos del cliente, y aumentan la flexi -
bilidad de instalación de la máquina.


