stops vibrations
+ EWIEE TECHNOLOGY

Technisches Datenblatt

. Artikel Nr.
AirLoc 610
1.00610.70
Isolationsplatte mit sehr hoher Niveaustabilitéat, besonders flr Transferstrassen und Belastung p optimal
Bearbeitungszentren. 20.0 daN/Cm2
Artikelinformationen Artikelabbildung
Typ 610
Bezeichnung AirLoc 610
Artikel Nr. 1.00610.70
Farbe grin
Technische Daten Abmessungen
Profil ohne Lange L [mm] 1000
Belastung p von [daN/cmZ2] 10.0 Breite B [mm] 500
Belastung p bis [daN/cm?2] 30.0 Plattenstérke unbelastet [mm] 14
Belastung p optimal [daN/cm2] 20.0 Plattenstérke Toleranz Web +/-1 mm
Eigenfrequenz vertikal bei optimaler 74.5 Einsatzbereich
Belastung foy [Hz] Temperaturbereich von [°C] 0
Eigenfrequenz horiz. bei optimaler 18.3 Temperaturbereich bis [°C] 70
Belastung fo, [Hz]
Eigenfrequenz Toleranz +/- [Hz] 10%
Dé&mpfungsmass vert. D bei optimaler 9.7
Belastung [%]
Toleranz +/- 10%
Reibungskoeffizient auf Beton Feinabrieb 0.6
Reibungskoeffizient Toleranz +/- 0.1
Gewicht [kg] 8.8
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Toleranz Eigenfrequenz vert. fq, +/- 10%
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Toleranz Stauchung s +/- 10%
Normplattengréssen
Artikel-Nr. Léange [mm] Breite [mm]
1.00610.70 1000 500
1.00610.71 500 500
1.00610.72 500 250
1.00610.76 250 250
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1.00610.80 200 200
1.00610.85 125 125

1.00610.86 100 100
Ab Lager erhéltlich. Andere Abmessungen in allen Formen auf Anfrage.
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