stops vibrations

+ EWIEE TECHNOLOGY

Technisches Datenblatt

Nivellierelemente

GLRN 105-M42x1.5 /910

Artikelinformationen
Typ

Bezeichnung

Artikel Nr.
Oberflachenbehandlung

Technische Daten
Max. Belastung [daN]

GLRN 105-M42x1.5 /910
Nivellierelemente
1.14105-M42-0100.75
verzinkt blau

Abmessungen
3000 Héhe H [mm]

Artikel Nr.

1.14105-M42-0100.75

Max. Belastung

3000 daN

Typenabbildung
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Nivellierbereich [mm] 20 Hohe Hppin [mm] 57 Massskizze
Gewicht [kg] 1.605 Durchmesser D [mm] 100
Temperaturbereich von [°C] -20 Innengewinde d1 M16
Temperaturbereich bis [°C] 80
Plattenbestiickung
Platte unten Typ 910
Plattenstérke unbelastet [mm] 10
Reibungskoeffizient auf Beton Feinabrieb 0.8
Harte [° Shore A] 90 - 95
Plattenflache unten A, [cm2] 75
Passende Gewindestangen, Kugelkopfbolzen, Nivellierschrauben, Nivelliernippel
'E Gewindestangen P M16 weiter

Zubehor

% Kegelpfanne+Kugelscheibe weiter

Lieferumfang

Bezeichnung Typ Artikel Nr. Menge
, i Nivellierelemente GLRN 105-M42x1.5/910 1.14105-M42-0100.75 1
F_“ Nivelliernippel zu GLRN 105/109  M42x1.5x42.5 M16 9.2510542.42 1

-
9.13024KU 1

F Kugelscheibe M 24
-

Lieferumfang Bemerkung
Wird mit passendem Nivelliernippel geliefert. Gewindestangen und Zubeh&r miissen separat bestellt werden.
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https://www.airloc.com/de/produkte/zubehoer/gewindestangen/gewindestangen-p.html
https://www.airloc.com/de/produkte/zubehoer/kegelpfannen-kugelscheiben.html
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