
Technische Daten
Max. Belastung [daN] 1500
Nivellierbereich [mm] 20
Gewicht [kg] 1.402
Temperaturbereich von [°C] -15
Temperaturbereich bis [°C] 100

Abmessungen
Höhe H [mm] 15
Höhe Hmin [mm] 56

Durchmesser D [mm] 100

Nivellierelemente steckbar
GLRN 109-M42x1.5 /705

Artikel Nr.

1.14109-M42-0100.58
Max. Belastung

1500 daN

Technisches Datenblatt

Artikelinformationen
Typ GLRN 109-M42x1.5 /705
Bezeichnung Nivellierelemente steckbar
Artikel Nr. 1.14109-M42-0100.58
Oberflächenbehandlung verzinkt blau

Plattenbestückung
Platte unten Typ 705
Plattenstärke unbelastet [mm] 5
Reibungskoeffizient auf Beton Feinabrieb 0.8
Härte [° Shore A] 70 - 75
Plattenfläche unten A1 [cm2] 75

Lieferumfang
Bezeichnung Typ Artikel Nr. Menge

Nivellierelemente steckbar GLRN 109-M42x1.5 /705 1.14109-M42-0100.58 1

Nivelliernippel zu GLRN 105/109 M42x1.5x42.5 M16 9.2510542.42 1

Kugelscheibe zu GLRN 109 Ø45/25x6/12.7 5.300.30045-OT 1

Lieferumfang Bemerkung
Wird mit Steckbolzen und passender Hülse geliefert.

Typenabbildung

Massskizze

Einbauskizze

© 2026 AirLoc AG
 

Telefon: +41 44 929 77 00
Industriestrasse 2, CH-8618 Oetwil am See

www.airloc.com
contact@airloc.com

Technische Änderungen vorbehalten 
Druckdatum: 15.07.2026 


	Technisches Datenblatt
	Nivellierelemente steckbar  GLRN 109-M42x1.5 /705
	Artikel Nr. 1.14109-M42-0100.58
	Typenabbildung
	Massskizze
	Lieferumfang
	Einbauskizze



