
Technische Daten
Max. Belastung [daN] 3000
Nivellierbereich [mm] 20
Gewicht [kg] 1.7
Temperaturbereich von [°C] -20
Temperaturbereich bis [°C] 80

Abmessungen
Höhe H [mm] 12
Höhe Hmin [mm] 53

Durchmesser D [mm] 100

Nivellierelemente steckbar
GLRN 109-M42x1.5 /902

Artikel Nr.

1.14109-M42-0100.59
Max. Belastung

3000 daN

Technisches Datenblatt

Artikelinformationen
Typ GLRN 109-M42x1.5 /902
Bezeichnung Nivellierelemente steckbar
Artikel Nr. 1.14109-M42-0100.59
Oberflächenbehandlung verzinkt blau

Plattenbestückung
Platte unten Typ 902
Plattenstärke unbelastet [mm] 2
Reibungskoeffizient auf Beton Feinabrieb 0.8
Härte [° Shore A] 90 - 95
Plattenfläche unten A1 [cm2] 75

Lieferumfang
Bezeichnung Typ Artikel Nr. Menge

Nivellierelemente steckbar GLRN 109-M42x1.5 /902 1.14109-M42-0100.59 1

Gewindehülse M24x28.9 SW 21 7.190.1028 1

Lieferumfang Bemerkung
Wird mit Steckbolzen und passender Hülse geliefert.

Typenabbildung

Massskizze

Einbauskizze
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