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Technisches Datenblatt

Nivellierelemente Artikel Nr.
GLV 50 /915 1.10050.65
Fur Maschinen mit hoher statischer Belastung. Hervorragende Niveaustabilitat und hohe Max. Belastung
Standfestigkeit auch bei grossen Stérkraften. 200 daN
Artikelinformationen Typenabbildung

Typ GLV 50 /915

Bezeichnung Nivellierelemente

Artikel Nr. 1.10050.65

Farbe RAL 7001 silbergrau

Andere Farben auf Anfrage.

Oberflachenbehandlung lackiert

Technische Daten Abmessungen Massskizze

Max. Belastung [daN] 200 Héhe H [mm] 22 X

Gewicht [kg] 0.13 Hohe Hpin [mm] M10 32 i

Temperaturbereich von [°C] -20 Hohe Hpin, [mm] M12 34.5 0,

Temperaturbereich bis [°C] 80 Lange L [mm] 50 i

Plattenbestiickung Breite B [mm] 50 ;

Platte unten Typ 915 T [
Plattenstérke unbelastet [mm] 15 ﬁH 1”"'
Reibungskoeffizient auf Beton Feinabrieb 0.8 A/

Harte [° Shore A] 90 - 95

Plattenfléche unten A, [cm2] 18

Passende Gewindestangen, Kugelkopfbolzen, Nivellierschrauben, Nivelliernippel O .

'j. Gewindestangen S M10, M12 weiter

Lieferumfang Bemerkung L

Gewindestangen miissen separat bestellt werden. Einbauskizze
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