
Technische Daten
Max. Belastung [daN] 1750
Gewicht [kg] 1.217
Temperaturbereich von [°C] -20
Temperaturbereich bis [°C] 80

Abmessungen
Höhe H [mm] 27
Höhe Hmin [mm] M12 39.5

Höhe Hmin [mm] M16 43

Höhe Hmin [mm] M20 46

Länge L [mm] 125
Breite B [mm] 125

Nivellierelemente
GLV 110 /915

Artikel Nr.

1.10110.65
Für Maschinen mit hoher statischer Belastung. Hervorragende Niveaustabilität und hohe
Standfestigkeit auch bei grossen Störkräften.

Max. Belastung

1750 daN

Technisches Datenblatt

Artikelinformationen
Typ GLV 110 /915
Bezeichnung Nivellierelemente
Artikel Nr. 1.10110.65
Farbe RAL 7001 silbergrau
Andere Farben auf Anfrage.
Oberflächenbehandlung lackiert

Plattenbestückung
Platte unten Typ 915
Plattenstärke unbelastet [mm] 15
Reibungskoeffizient auf Beton Feinabrieb 0.8
Härte [° Shore A] 90 - 95
Plattenfläche unten A1 [cm2] 123

Passende Gewindestangen, Kugelkopfbolzen, Nivellierschrauben, Nivelliernippel
Gewindestangen S M12, M16, M20 weiter

Lieferumfang Bemerkung
Gewindestangen müssen separat bestellt werden.

Artikelabbildung

Massskizze

Einbauskizze
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