
Technische Daten
Max. Belastung [daN] 4000
Nivellierbereich [mm] 25
Gewicht [kg] 4.8
Temperaturbereich von [°C] -20
Temperaturbereich bis [°C] 80

Abmessungen
Höhe Hmin [mm] 54

Durchmesser D [mm] 205
Innengewinde d1 M24x2

Nivellierelemente M24x2
PRP 200 /925

Artikel Nr.

1.15200.64
Für Spritzgussmaschinen, Maschinen mit hoher dynamischer Horizontalkraft. Extrem hohe
Horizontalstabilität.

Max. Belastung

4000 daN

Technisches Datenblatt

Artikelinformationen
Typ PRP 200 /925
Bezeichnung Nivellierelemente M24x2
Artikel Nr. 1.15200.64
Farbe RAL 1018 zinkgelb
Andere Farben auf Anfrage.
Oberflächenbehandlung lackiert

Plattenbestückung
Platte unten Typ 925
Plattenstärke unbelastet [mm] 25
Reibungskoeffizient auf Beton Feinabrieb 0.8
Härte [° Shore A] 90 - 95
Plattenfläche unten A1 [cm2] 241

Passende Gewindestangen, Kugelkopfbolzen, Nivellierschrauben, Nivelliernippel
Nivellierschrauben R1 M24x2 weiter

Nivellierschrauben R2 M24x2 weiter

Lieferumfang Bemerkung
Nivellierschrauben müssen separat bestellt werden.

Artikelabbildung

Massskizze

Einbauskizze

© 2026 AirLoc AG
 

Telefon: +41 44 929 77 00
Industriestrasse 2, CH-8618 Oetwil am See

www.airloc.com
contact@airloc.com

Technische Änderungen vorbehalten 
Druckdatum: 14.07.2026 

https://www.airloc.com/de/produkte/zubehoer/nivellierschrauben/nivellierschrauben-r1.html
https://www.airloc.com/de/produkte/zubehoer/nivellierschrauben/nivellierschrauben-r2.html
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