stops vibrations

+ EWIEE TECHNOLOGY

Technisches Datenblatt

Nivellierelemente M30x2
PRP 300-HD /725

Fir Spritzgussmaschinen und Maschinen mit hoher dynamischer Vertikalkraft. Schnelles

Abklingen der Bewegung durch hohe Dampfung.

Artikelinformationen

Typ PRP 300-HD /725
Bezeichnung Nivellierelemente M30x2
Artikel Nr. 1.15302.68

Farbe RAL 1018 zinkgelb
Andere Farben auf Anfrage.

Oberflachenbehandlung lackiert
Technische Daten

Max. Belastung [daN] 10000
Nivellierbereich [mm] 25
Gewicht [kg] 17.5
Temperaturbereich von [°C] -15
Temperaturbereich bis [°C] 100

Passende Gewindestangen, Kugelkopfbolzen, Nivellierschrauben, Nivelliernippel

lﬂ Nivellierschrauben R1

Lieferumfang Bemerkung
Nivellierschrauben miissen separat bestellt werden.

Nivellierschrauben R2

Abmessungen
Héhe Hpin [mm] 73
Durchmesser D [mm] 305
Innengewinde d4 M30x2
Plattenbestiickung
Platte unten Typ 725
Plattenstérke unbelastet [mm] 25
Reibungskoeffizient auf Beton Feinabrieb 0.8
Harte [° Shore A] 70-75
Plattenflache unten A [cm?2] 638
M30x2 weiter
M30x2 weiter

Artikel Nr.

1.15302.68

Max. Belastung

10000 daN

Typenabbildung
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Massskizze

D

Einbauskizze
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https://www.airloc.com/de/produkte/zubehoer/nivellierschrauben/nivellierschrauben-r1.html
https://www.airloc.com/de/produkte/zubehoer/nivellierschrauben/nivellierschrauben-r2.html
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