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+ EWIEE TECHNOLOGY

Technisches Datenblatt

Kugelkopfbolzen pat. G1 INOX 1.4305 SW13 Artikel Nr.
G1 INOX 9.56122
INOX-Kugelkopfbolzen G1 fiur Nivellierelemente PRGI.
Artikelinformationen Typenabbildung
Typ G1 INOX
Bezeichnung Kugelkopfbolzen pat. G1 INOX 1.4305 SW13
Artikel Nr. 9.56122
Technische Daten Abmessungen
Gewicht [kg] 0.13 Lange L [mm] 127.5

Nutzlédnge Ly [mm] 100

Durchmesser D [mm] M12 Massskizze

Schliisselweite SW1 [mm] 13 o
Niitzliche Hinweise 1y
Andere Gewindelangen auf Anfrage. Enl
Lieferumfang Ly [T]
Bezeichnung Typ Artikel Nr.  Menge ‘
'I Kugelkopfbolzen pat. G1 INOX 1.4305 SW13 M 12 x 100/127.5 mm  9.56122 1 1

TEW,
"" Muttern DIN 934 0.8d INOX / A2 M 12 9.18312 2
' U-Scheiben DIN 125A INOX / A2 M 12 9.14312 2
=

Lieferumfang Bemerkung
INOX 1.4305 (auf Wunsch 1.4435)
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