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Hoja de datos técnicos

Extensiénes SW 10/
10/17

17

NUm. art.

9.90010.0500

La extension de los tornillos de nivelacién permite nivelar zapatas de nivelacion de dificil acceso
que se encuentran por completo bajo la maquina y no en la periferia externa. La eleccién se
efecttia conforme al tamafio del hexagono de la respectiva zapata de nivelacion.

Informaciones sobre el articulo
Tipo

Nombre

Nam. art.

Color

Otros colores a solicitud.
Tratamiento superficial

Caracteristicas técnicas

10/17

Extensiénes SW 10/17
9.90010.0500

RAL 6011 verde reseda

pintado

Dimensiones

llustracion del tipo

Esquema acotada

Peso [kg] 1.24 Longitud L [mm] 500
Longitud L1 [mm] 8 T L -
Longitud Lo [mm] 14 =TT |P B }‘
Diametro D [mm] 20 _;;_"‘fr — =
Tamafio de llave SW 4 [mm] 10 TR e R Jl_ W,
Tamario de llave SW, [mm] 17 W, ¢
Volumen de entrega
Nombre Tipo Ndm. art. Cantidad
! Extensiénes SW 10/17 @20x500mm / @2x20 9.90010.0500 1
: —
' Pasador elastico @2x20 7.142.0220 1
-
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