stops vibrations

Hoja de datos técnicos

AirLoc 705

De aplicacioén universal, elevada estabilidad a largo plazo.

Informaciones sobre el articulo

Tipo 705

Nombre AirLoc 705

Nam. art. 3.07050.70
Color verde amarillente

Caracteristicas técnicas

Dimensiones

Perfil sin Longitud L [mm] 1000
Dureza [° Shore A] 70-75 Ancho B [mm] 500
Carga p de [daN/cm?2] 5.0 Espesor de placa sin carga [mm] 5
Carga p de [psi] 725 Tolerancia espesor de placa web  DIN 7715/T5/P3
Carga p a[daN/cm?] 20.0 Margen de temperatura
Carga p a[lbs] 290.0 Margen de temperatura de [°C] -15
Carga optima p [daN/cm?2] 10.0 Margen de temperatura hasta [°C] 100
Carga 6ptima p [lbs] 145.0
Frecuencia propia vertical fg, con carga 104.0
optima [Hz]
Frecuencia propia horizontal fgp, con 24.0
carga optima [Hz]
Tolerancia frecuencia propia +/- [Hz] 10%
Proporcién de amortiguacion vert. D con 15.0
carga optima [%]
Tolerancia +/- 10%
Coeficiente de friccion sobre hormigén de 0.8
acabado fino
Coeficiente de friccion tolerancia +/- 0.1
Peso [kg] 3.4
Diagrama frecuencia propia vertical

120 i —

100 R“*"H‘ —

80 —
50

)

10

Tolerancia frecuencia propia vertical f g, [Hz] 10%
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Tolerancia Compresién s +/- 10%

Tamaiios estandar de las placas
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llustracion del articulo
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No. referencia Longitud [mm] Ancho [mm)]

3.07050.70 1000 500
3.07050.71 500 500
3.07050.72 500 250
3.07050.76 250 250
3.07050.80 200 200
3.07050.85 125 125
3.07050.86 100 100

Otros tamafios disponibles en almacén a solicitud para todas las formas.
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