
Werden bei bestehenden Gebäuden Nutzungsänderungen vorgenommen, z. B. durch Installation von neuen 
Maschinen, können Decken schnell an ihre zulässigen Lastgrenzen stossen. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass 
infolge der tiefen Eigenfrequenzwerte der Decken kritische Schwingungszustände durch Maschinenanregun-
gen entstehen.

Eine Direktisolierung der Maschine bringt in solchen Fällen nicht das gewünschte Ergebnis. Hier muss den 
Decken eine höhere Eigensteifigkeit durch bauliche Veränderungen gegeben werden. Einfach einsetzbare 
Deckenunterstützungen von AirLoc sind dafür optimal geeignet. Die Kombination mit Präzisions-Nivellier-
schuhen ist die ideale Lösung.

An vorausbestimmten, durch Eigenfrequenzmessung der Decke bestimmten Punkten, werden elastische De-
ckenunterstützungen eingebaut. Diese bestehen normalerweise aus Doppel-T-Trägern, welche mindestens 
einseitig durch einen mit AirLoc Isolationsplatten bestückten Präzisions-Nivellierschuh abgeschlossen sind. 
Dadurch ist eine im Voraus berechnete Lastaufnahme über den höhenverstellbaren Nivellierschuh jederzeit 
auch nachträglich justierbar. 
 

Eigenschaften und Vorteile:
•	 Elastische Deckenabstützung mit dämpfender Eigenschaft
•	 Einfache Versteifung und Verstimmung kritischer Eigenfrequenzen von Decken
•	 Doppel-T-Träger mit geringem Aufwand kundenseitig herstellbar
•	 Fixierung nur über Spannungsaufbau durch den Nivellierschuh, keine Bohrarbeiten notwendig
•	 Tragfähigkeiten bis zu 50 Tonnen mit Nivellierschuh 450-VRC/NS oder 450-VRC/NK
•	 Wartungsfrei und jederzeit nachjustierbar

AirLoc AG
Industriestrasse 2, 8618 Oetwil am See, Schweiz
Telefon +41 44 929 77 00, contact@airloc.com 

Eine Übersicht über unsere Distributoren finden SIe unter www.airloc.com
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Optimale Gebäudenutzung durch Deckenabstützungen


