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Zapatas de nivelación de precisión gama 500-QFixx

Características y beneficios
– Máxima flexibilidad de diseño en la máquina - dimensiones compactas 
   
– Versiones atornillables a la máquina o con taladro transversal para anclaje al suelo disponibles
– Disponible en versión insertable para bases de máquina inaccesibles
– El atornillado o anclaje centrado proporciona una carga ideal para una vida prolongada
– Rápida y precisa nivelación para una sencilla y segura instalación de la máquina
– Bajo par de nivelación para fácil ajuste
– Protección de las partes móviles contra la suciedad para alta fiabilidad de funcionamiento
– Disco esférico de diseño robusto para suelos desnivelados o bases de máquina sin mecanizar
– Proporciona aislamiento de vibraciones en combinación con las probadas placas antivibración AirLoc

para el montaje en espacios limitados

Es ideal para las siguientes aplicaciones:
- Fresadoras y pulidoras
- Tornos
- Taladradoras
- Máquinas de inyección
- Máquinas gráficas
- Líneas de fabricación
- Máquinas industriales textiles

En la ingeniería industrial moderna se diseña cada vez más siguiendo las pautas de eficiencia y rentabilidad. 
Esto reduce cada vez más el sitio disponible para el soporte de la máquina. Para ahorrar costes, se reduce el 
número de apoyos colocando éstos en posiciones óptimas.

Debido a la reducción de apoyos en el diseño de la máquina moderna, tenemos que contar con el aumento de 
las cargas, así como proporcionar una alta fiabilidad de nuestros soportes de nivelación.

AirLoc ha reaccionado al reto y ofrece con la gama 500 una zapata de nivelación de diseño extremadamente 
compacto y robusto. La disponibilidad de diferentes versiones ofrecen la máxima flexibilidad para un diseño 
altamente eficiente y económico del soporte de la máquina. Cuando se combina con nuestras placas de 
aislamiento AirLoc, el resultado es una reducción de las cargas dinámicas en la estructura de la máquina 
además de proporcionar un  aislamiento de las vibraciones de la máquina hacia su entorno.

Gracias al par de ajuste reducido que permite una nivelación rápida y precisa, se asegura una instalación de la 
máquina fácil y fiable. A través del perno de fijación centrado, la unidad permanecerá firmemente sujetada 
incluso cuando la máquina se levante del suelo para su reubicación. Estas características hacen que la nueva 
zapata de nivelación compacta 500-QFixx sea una herramienta ideal para la instalación de la máquina segura, 
fácil y fiable.

Zoccolo livellante di precisione extra 
compatto tipo 500-QFixx
Caratteristiche e vantaggi
– Dispositivo di livellamento molto compatto, con grande flessibilità di modelli
– Disponibile con foro filettato o con foro passante per adattarsi ad ogni esigenza
– Anche in versione plug-in per macchine con appoggi non accessibili
– Fori (filettati o passanti) disposti in posizione centrale per corretta distribuzione del carico
– Sistema di livellamento rapido, preciso, semplice e sicuro
– Minimo sforzo sulla vite di livellamento anche in presenza di carico massimo
– Meccanismo regolabile per la massima affidabilità e durata
– Robusto supporto sferico per pavimenti inclinati o basamenti macchina irregolari
– Elevate capacità antivibranti in combinazione con le piastre isolanti AirLoc

Ideale per le seguenti applicazioni:
– Fresatrici e rettificatrici
– Alesatrici e torni   
– Macchine ad iniezione plastica
– Macchine grafiche
– Macchine a transfer
– Macchine per industria tessile

Le macchine di nuova generazione sono progettate con standard di efficienza sempre maggiori. Inoltre le 
superfici di appoggio sono ridotte rispetto alle precedenti; quindi i requisiti di progettazione dei supporti sono in 
continua evoluzione. I supporti tradizionali possono non essere più idonei.

A causa della riduzione del numero di appoggi e della superficie portante, la sfida per i costruttori è quella di 
realizzare supporti con portate elevate, ingombri ridotti e praticità di livellamento.

AirLoc ha risposto realizzando la nuova serie di zoccoli livellanti di precisione compatti 500-QFixx. Disponibili in 
diverse versioni, consentono la massima versatilità con un design efficiente ed economico. In combinazione 
con le piastre AirLoc si ottiene la riduzione dei carichi dinamici sulla struttura della macchina e l'isolamento da 
vibrazioni.

L'installazione della macchina sarà facile e rapida grazie al preciso sistema di livellamento che richiede il minimo 
sforzo sulla vite. Il perno centrale assicura che l'intero zoccolo rimanga solidale con il piede macchina anche in 
caso si sollevamento della macchina per reinstallazione. Queste caratteristiche rendono il nuovo zoccolo 
compatto di precisione 500-QFixx lo strumento ideale per sicure, semplici ed affidabili installazioni e 
movimentazioni macchine. 

Patin de mise à niveau de précision de la
série 500-QFixx - construction compacte
Caractéristiques et avantages
– 
– Versions disponibles pour l'installation avec trou fileté central ou trou traversable pour la fixation
   ou l'ancrage rigide
– Version embrochable pour des pieds de machines sans possibilité de fixation par des trous traversables
– Trou fileté central ou trou traversable central pour charge répartie de façon idéale et uniforme
– Nivellement très rapide et précis
– Très faible force nécessaire pour le nivellement, également sous charge maximale
– Système de nivellement protégé contre les salissures
– Calotte grande pour égalisation de sols irréguliers et/ou supports de machine non préparés
– A combiner avec toutes les plaques antivibratoires AirLoc

Patin de mise à niveau très compact, cela vous donne la liberté maximale de construire

Convenable d’une façon idéale pour les applications suivantes:
– Fraiseuses et rectifieuses
– Tours et aléseuses
– Machines de moulage par injection
– Machines pour l’industrie graphique
– Chaînes de transfert
– Machines pour l’industrie textile

La construction moderne de machines devient de plus en plus efficace. En conséquence l’espace restant pour 
l’importante installation des machines devient de plus en plus petit, ce qui exige beaucoup de la construction du 
bâti d’ensemble des machines. Beaucoup de patins de mise à niveau sont trop grands pour la conception eficace 
de machines.

Une autre tendance est de ne prévoir que peu de points de support, placés de façon idéale. Pour cela les charges 
sur chaque point de support augmentent.

AirLoc a réagi à ce défi et vous met à la disposition la nouvelle série 500-QFixx, un patin de mise à niveau robuste 
et compact. Il est disponible en diverses versions ce qui donne au constructeur la plus grande liberté de 
conception efficace et économique du bâti de la machine. Les plaques antivibratoires éprouvées de AirLoc 
réduisent les forces dynamiques agissant sur le bâti de la machine et l’environnement.

La mise à niveau sur place est rapide et précise avec un couple de serrage peu important. La douille centrale pour 
fixation ou ancrage du patin de la série 500-QFixx garantit que le patin reste une unité et ne se décompose pas en 
plusieurs parties lors d’un soulèvement de la machine. Ceci raccourcit le temps nécessaire pour le nivelage et 
donne une installation fiable et à long terme.

®Compact Wedgmount   Precision Levelers
Type 500-QFixx 
Features and benefits
– Compact precision leveler for maximum design flexibility
– Bolt-on and bolt-through versions available to fit all attachment requirements
– Available as socket version for inaccesible machine feet (mineral cast machine bed)
– Centered bolt-on thread or bolt-through hole provides ideal loading for longer life
– Fast and precise leveling mechanism, for easy, safe installation
– Low leveling torque required up to maximum load capacity for easy height adjustment
– Enclosed adjustable mechanism for long term reliability
– Ruggedly designed spherical seat for uneven floors or rough machine feet
– Offers highly efficient vibration isolation performance in combination with our well-known
   AirLoc Isolation Pads

Ideally suited for the following applications:
– Milling- and Grinding machines
– Lathes
– Boring mills
– Injection molding machines
– Graphic machines
– Transfer lines
– Textile industrial machines

Modern machine design becomes more efficient with every new machine generation. Area of machine support 
is reduced on these new models. Therefore, the design requirements of the machine support increases daily. 
Typical mounting systems cannot fulfill all of these requirements.

Due to the reduction of supports in modern machine design, we have to deal with increased load requirements 
as well as high reliability of our leveling mounts.

AirLoc has responded to these challenges by providing the new Compact Wedgmount ® Precision Leveler, type 
500-QFixx. Availability of different versions provide maximum design flexibility for a highly efficient and 
economic machine support design. When combined with our AirLoc Isolation Pads, the result is reduced 
dynamic loads on the machine structure along with providing vibration isolation performance.

Fast and precise leveling based on low adjustment torque makes machine installation easy and reliable. The 
centrally mounted attachment bolt ensures that the unit will remain securely clamped even when the machine is 

®lifted off the floor for relocation.T hese features make the new Compact Wedgmount  Precision Leveler, type 500-
QFixx an ideal tool for safe, easy and reliable machine installation and reinstallation.  

Kompakter Präzisions-Nivellierschuh
Typenreihe 500-QFixx
Eigenschaften und Vorteile
– Nivellierschuh in sehr kompakter Form, gibt Ihnen maximale Konstrukionsfreiheit
– Erhältlich mit zentrischer Gewindebohrung oder Durchgangsbohrung für verankerte
   bzw. kraftschlüssige Aufstellungen
– Optional lieferbar als Steckversion für nicht zugängliche Maschinenfüsse (Mineralgussständer)
– Zentrische Gewinde- oder Durchgangsbohrung für ideale gleichmässige Krafteinleitung
– Sehr schnelles und präzises Nivellieren
– Äusserst geringer Kraftaufwand zum Nivellieren auch bei maximaler Belastung
– Schmutzgeschütztes Nivelliersystem
– Gross dimensionierte Kalottenversion zum Ausgleich von unebenen Böden und/oder unbearbeiteten
   Maschinenfüssen
– Mit allen AirLoc-Schwingungsisolationsplatten kombinierbar

Ideal geeignet für folgende Anwendungen:
– Fräs- und Schleifmaschinen
– Drehbänke und Bohrwerke
– Spritzgussmaschinen
– Grafische Maschinen
– Transferstrassen
– Textilindustrie

Im modernen Maschinenbau wird immer effizienter konstruiert. Für die wichtige Maschinenaufstellung steht 
daher immer weniger Raum zur Verfügung. Das stellt höhere Anforderungen an die Grundrahmenkonstruktion 
von Maschinen. Viele Nivellierschuhe sind zu gross für eine effiziente Maschinenrahmengestaltung.

Ein weiterer Trend geht dahin, einige wenige Auflagepunkte – ideal platziert – vorzusehen. Daraus resultieren 
grössere Auflagekräfte auf jedem Auflagepunkt.

AirLoc hat auf diese Herausforderung reagiert und stellt Ihnen mit der neuen Typenreihe 500-QFixx einen 
äusserst kompakt und robust konstruierten Nivellierschuh zur Verfügung. Die verschiedenen 
Ausführungsvarianten erlauben dem Konstrukteur grösstmöglichen Gestaltungsspielraum für eine effiziente 
und wirtschaftliche Maschinenbettkonstruktion. Die bewährten AirLoc-Schwingungsisolationsplatten 
reduzieren die dynamischen Kräfte auf das Maschinenbett und auf die Umgebung.

Der Maschinenmonteur vor Ort wird die schnelle, präzise Nivellierung bei geringem Kraftaufwand zu schätzen 
wissen. Die zentrische Führungs- und Befestigungshülse der Typenreihe 500-QFixx gewährleistet, dass der 
Nivellierschuh immer in einer Einheit bleibt und beim Anheben nicht in einzelne Teile zerfällt. Dadurch wird die 
Einrichtzeit erheblich verkürzt und eine zuverlässige, langlebige Maschinenaufstellung geschaffen.
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AirLoc SA
Industriestrasse 2, 8618 Oetwil am See, Suiza
Teléfono +41 44 929 77 00, Fax +41 44 929 77 10
www.airloc.com, contact@airloc.com

Distribuidores
Encontrará una lista de nuestros distribuidores en todo el mundo 
en nuestro sitio web: www.airloc.com 

Todos los datos e informaciones contenidos han sido elaborados según
el mejor conocimiento. No deben ser considerados como garantía de
propiedades específicas y no eximen al usuario de realizar sus propias
pruebas en particular con respecto a derechos de propiedad de terceros. 
Reservados los derechos a realizar modificaciones técnicas.

La zapata de nivelación de precisión gama 500-QFixx
se caracteriza por las siguientes ventajas:

– Zapata niveladora de dimensiones compactas para el montaje en espacios limitados
– Versiones estándar atornillables a la máquina o con taladro transversal para anclaje al suelo
– 515-QFixx también en versión de anclaje posterior (KaBloc)
– Protección de las partes móviles para una larga vida útil
– Rápida y precisa nivelación para una sencilla y segura instalación de la máquina
– Instalación rápida con bajo par de nivelación
– Disco esférico de diseño robusto incluido para suelos desnivelados o bases de máquina sin mecanizar
– Proporciona un excelente aislamiento de vibraciones en combinación con las probadas 
   placas antivibración AirLoc

Solicite nuestro 
catálogo gratuito!

Color
Negro RAL 9005
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atornillables

Charga
daN

Par de 
nivel. Nm

Núm. art. Nivelación
mm

d  
mm
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- Sólo para 515-QFixx
- Carga hasta 15.000 daN
- Nivelación +/- 5 mm
- Max. par de nivelación 73 Nm
- Anclaje posterior si es necesario

Sistema de montaje KaBloc

anclaje rígido

insertable

Con taladro transversal
para anclaje al suelo

KaBloc
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Zoccolo livellante compatto di precisione tipo 500-QFixx, 
caratteristiche:

– Zoccolo livellante di precisione compatto per spazi di installazione ridotti
– Disponibili nelle versioni con fissaggio al piede macchina o per ancoraggio
– Il modello 515-QFixx è la versione per ancoraggio successivo
– Meccanismo protetto per massima longevità
– Assicura livellamento rapido e preciso
– Minimo sforzo sulla vite di livellamento anche in presenza di carico massimo
– Robusta calotta sferica per estrema resistenza, adatta a superfici irregolari 
   o basamenti macchina non lavorati
– Eccellente isolamento di vibrazioni in combinazione con le piastre isolanti AirLoc

AirLoc SA
Industriestrasse 2, 8618 Oetwil am See, Svizzera
Telefono +41 44 929 77 00, Télécopie +41 44 929 77 10
www.airloc.com, contact@airloc.com

Partner commerciali
Per informazioni sui nostri partner di vendita in tutto il mondo visitate il nostro sito
internet all’indirizzo www.airloc.com.

I dati riportati in assoluta buona fede non rappresentano alcuna garanzia delle carat-
teristiche del prodotto e non sollevano l’utente dall’obbligo di un controllo, anche in
considerazione dei diritti protettivi di terzi. Con riserva di modifiche tecniche.

Carico max. 15.000 daN
Livellamento +/- 5 mm.
Momento torcente 73 Nm
Ancoraggio successivo con 

   staffe di ancoraggio

– 
– 
– 
– 
– 

Solamente per 515-QFixx
Metodo di ancoraggio successivo KaBloc

Avvitabili

Ancoraggio rigido

Ad innesto

KaBloc

Carico
daN

Coppia
Nm

N. articolo Livellamento
mm

A foro passante

Richiedi il nostro 
catalogo AirLoc!
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AirLoc SA
Industriestrasse 2, CH-8618 Oetwil am See
Téléphone +41 44 929 77 00, Télécopie +41 44 929 77 10
www.airloc.com, contact@airloc.com

Partenaire commercial
Vous trouverez des informations sur nos partenaires dans le
monde entier sur notre site Internet www.airloc.com.

Toutes les informations et les recommandations sont fournies d’après 
nos connaissances les plus récentes et ne garantissent en aucun cas
les caractéristiques ni n’exemptent l’utilisateur d’effectuer ses propres 
contrôles, notamment dupoint de vue de la protection légale des tiers. 
Sous réserve de modifications techniques.

Le patin de mise à niveau de précision très compact de la 
série 500-QFixx se distingue par les qualités suivantes:

– Patin de mise à niveau très compact pour l’installation dans des machines avec espace limité
– Versions disponibles pour installation fixe, ancrage ou ancrage rigide
– 515-QFixx egalement disponible en version pour ancrage ultérieur
– Les parties mobiles sont protégées contre les salissures
– Nivellement très rapide et précis
– Nivellement à faible dépense d’énergie sous charge maximale
– Calotte robuste standard pour installations à très faible torsion sur des sols irréguliers 
   et/ou supports de machine non préparés
– A combiner avec toutes les plaques antivibratoires AirLoc

– Seulement pour 515-
– Charges jusqu'à 15000 daN
– Nivelage +/- 5 mm
– couple de serrage 73 Nm
– Ancrage ultérieur avec des
   griffes d'ancrage

QFixx
Système de fixation KaBloc

avec trou fileté
pour la fixation

trou traversable
pour l'ancrage rigide

embrochable

Charge
daN

Couple
Nm

Nº de réf. Nivelage
mm

trou traversable
pour l'ancrage

KaBloc

Demandez notre 
catalogue 
AirLoc gratuit!
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AirLoc LTD
Industriestrasse 2, 8618 Oetwil am See, Switzerland
Telephone +41 44 929 77 00, Fax +41 44 929 77 10
www.airloc.com, contact@airloc.com

Worldwide Distributors
Please visit us in the Internet at www.airloc.com 
for details about our worldwide distributors.

All information and specifications are true and correct to the best of our
knowledge; they do not represent an assurance of properties and do not 
release users from examination on their own, also with reference to the
trademark rights of third parties. Technical revisions are subject to change
without prior notice.
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®Compact Wedgmount  Precision Levelers
Type 500-QFixx features:

®– Compact Wedgmount  Precision Levelers where space is limited to install machine mounts
– Bolt-on and bolt-through versions are available as standard configurations
– 515-QFixx also available for subsequent anchoring version (KaBloc)
– Enclosed leveling mechanism for maximum endurance
– Fast and precise leveling
– Easy installation with low leveling torque required
– Rugged spherical seat version as standard for extreme torsional strength, even on uneven floors
   or rough machine feet
– Provides excellent vibration isolation in combination with our well-known AirLoc Isolation Pads

– Only for 515-
– Load up to 15000 daN
– Leveling +/- 5 mm
– max. leveling torque 73 Nm
– Subsequent anchoring if required

QFixx
Mounting system KaBloc

bolt-on

rigid clamp

socket

KaBloc

Load
daN

Torque
Nm

Article No. Leveling
mm

bolt-through

Ask for our
AirLoc catalogue
free of charge!
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AirLoc AG
Industriestrasse 2, 8618 Oetwil am See, Schweiz
Telefon +41 44 929 77 00, Fax +41 44 929 77 10
www.airloc.com, contact@airloc.com

Vertriebspartner
Angaben zu unseren weltweiten Vertriebspartnern finden Sie im Internet unter www.airloc.com.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung 
dar und befreien den Benutzer nicht von der eigenen Prüfung auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. 
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Befestigungssystem KaBloc

Der kompakte Präzisions-Nivellierschuh Typenreihe 500-QFixx
zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

– Sehr kompakter Nivellierschuh zum Einbau bei beengten Platzverhältnissen
– in anschraubbarer, durchschraubbarer und kraftschlüssiger Ausführung erhältlich
– 515-QFixx auch als nachträglich verankerbare Version erhältlich (KaBloc)
– Bewegliche Teile sind schmutzgeschützt
– Schnelles und präzises Nivellieren
– Komfortables Nivellieren bei Volllast mit geringem Kraftaufwand
– Standardmässig als robuste Kalottenversionen für äusserst verwindungssteife Aufstellungen
   bei unebenen Böden oder unbearbeiteten Maschinenauflagen
– Kombinierbar mit allen AirLoc-Schwingungsisolationsplatten

Belastung
daN

Drehmoment
Nm

Artikel-Nr. Nivellierweg
mm

steckbar

KaBloc

durchschraubbar

anschraubbar

kraftschlüssig

AirLoc Katalog
kostenlos anfordern!

Farbe
Schwarz RAL 9005

L
mm

B
mm

H
mm

– Nur für 515-
– Belastbar bis 15000 daN
– Nivellierung +/- 5 mm
– max. Drehmoment von 73 Nm
– Nachträglich verankern
   mit Ankerpratzen

QFixx


