FIXX-SERIES

stops vibrations

Zoccolo livellante di precisione extra
compatto tipo 500-QFixx

Caratteristiche e vantaggi

— Dispositivo di livellamento molto compatto, con grande flessibilita di modelli

— Disponibile con foro filettato o con foro passante per adattarsi ad ogni esigenza

— Anche in versione plug-in per macchine con appoggi non accessibili

— Fori (filettati o passanti) disposti in posizione centrale per corretta distribuzione del carico
— Sistema di livellamento rapido, preciso, semplice e sicuro

— Minimo sforzo sulla vite di livellamento anche in presenza di carico massimo

— Meccanismo regolabile per la massima affidabilita e durata

— Robusto supporto sferico per pavimenti inclinati o basamenti macchina irregolari

— Elevate capacita antivibranti in combinazione con le piastre isolanti AirLoc

Le macchine di nuova generazione sono progettate con standard di efficienza sempre maggiori. Inoltre le
superfici di appoggio sono ridotte rispetto alle precedenti; quindi i requisiti di progettazione dei supporti sono in
continua evoluzione. | supporti tradizionali possono non essere pit idonei.

A causa della riduzione del numero di appoggi e della superficie portante, la sfida per i costruttori & quella di
realizzare supporti con portate elevate, ingombri ridotti e praticita di livellamento.

AirLoc harisposto realizzando la nuova serie di zoccoli livellanti di precisione compatti 500-QFixx. Disponibili in
diverse versioni, consentono la massima versatilita con un design efficiente ed economico. In combinazione
con le piastre AirLoc si ottiene la riduzione dei carichi dinamici sulla struttura della macchina e I'isolamento da
vibrazioni.

L'installazione della macchina sara facile e rapida grazie al preciso sistemadi livellamento che richiede il minimo
sforzo sulla vite. Il perno centrale assicura che I'intero zoccolo rimanga solidale con il piede macchina anche in
caso si sollevamento della macchina per reinstallazione. Queste caratteristiche rendono il nuovo zoccolo
compatto di precisione 500-QFixx lo strumento ideale per sicure, semplici ed affidabili installazioni e
movimentazioni macchine.

Ideale per le seguenti applicazioni:

— Fresatrici e rettificatrici

— Alesatrici e torni

— Macchine ad iniezione plastica

— Macchine grafiche

— Macchine a transfer

— Macchine per industria tessile H SWISS TECHNOLOGY



Richiedi il nostro
catalogo AirLoc!

Colore RAL 9005
nero intenso

Avvitabili

KaBloc

AirLoc SA

N. articolo Carico H L B d; Livellamento Coppia
daN mm mm mm mm mm Nm
505.1-VRKC/716 1.36505.56 2500 78 e 30
505.1-VRKC/902 1.36505.59 6000 65 130 105 M16 +-3 40
505.1-VRKC/915 1.36505.65 6000 78 40
515.1-VRKC/716  1.36515.56 4500 84 M16 33
515.1-VRKC/902  1.36515.59 15000 71 160 140 M20 +-5 73
515.1-VRKC/915 1.36515.65 12000 84 67
505.2-VRKC/716  1.37505.56 2500 78 30
505.2-VRKC/902  1.37505.59 6000 65 130 105 18 +-3 40
505.2-VRKC/915  1.37505.65 6000 78 40
515.2-VRKC/716  137515.56 4500 84 33
515.2-VRKC/902  1.37515.59 15000 71 160 140 21 +-5 73
515.2-VRKC/915  137515.65 12000 84 67
505-KSKC 1.47505 6000 63 130 105 18 +-3 40
515-KSKC 1.47515 15000 69 160 140 21 +-5 73
.6- : -6. 40
505.6-VRKCS/902  1.53505-6.59 6000 E e i L
505.6-VRKCS/915  1.53505-6.65 6000 78 40
= - 73
515.6-VRKCS/902 153515-6.59 15000 (LT i i
515.6-VRKCS/915 1.53515-6.65 12000 84 67

Metodo di ancoraggio successivo KaBloc

— Solamente per 515-QFixx

— Carico max. 15.000 daN

- Livellamento +/- 5 mm.

— Momento torcente 73 Nm

— Ancoraggio successivo con
staffe di ancoraggio
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Partner commerciali
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Per informazioni sui nostri partner di vendita in tutto il mondo visitate il nostro sito
internet all’indirizzo www.airloc.com.

| dati riportati in assoluta buona fede non rappresentano alcuna garanzia delle carat-
teristiche del prodotto e non sollevano I'utente dall’obbligo di un controllo, anche in

considerazione dei diritti protettivi di terzi. Con riserva di modifiche tecniche.
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