Instrucciones de montaje para zapatas de nivelacion
de precision atornillables a maquinay suelo AirLoc

VRC /VRKC / VRKCV

Elementos de nivelacidon GLRN

Lea detenidamente las presentes instrucciones de montaje. Las cargas que
descansan en estos componentes de precision pueden ser muy elevadas. Debido
alaelevada desmultiplicacion de la construccion en cufia no suele apreciarse este
hecho y puede facilmente subestimarse. Un montaje defectuoso o imprudente de

las zapatas de nivelacion puede repercutir en el rendimiento de lamaquina.
Controle el correcto estado del producto. jNo utilizar en caso de dafios visibles!

Indicaciones de seguridad

Evitarlasobrecarga

No atornillar las zapatas de nivelacion atornillables a la maquina o a
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Las zapatas de nivelacion AirLoc estan dimensionadas hasta
una determinada carga. Consulte la carga maxima admisible
de la zapata de nivelacién en la hoja de datos y asegUrese de
que no se supere este limite de carga en su aplicacion. jLa
zapata de nivelacion puede sufrir dafios!

Tenga en cuenta que si el centro de gravedad de la maquina
no se halla centrado, las zapatas pueden estar sometidas a
distintas cargas. Tome la zapata de nivelacion que mas carga
soporta como referencia de carga maxima.

Tener en cuenta el rango de nivelacion

Cada zapata de nivelacion tiene un rango de nivelacion limit-
ado. Sialahorade nivelar se alcanza el limite superior o inferi-
or, se apreciara un incremento notable del par de torsion en el
tornillo de nivelacion. No gire el tornillo de nivelacién con vio-
lencia. jLa zapata de nivelacion podria sufrir dafios!

Utilice las placas distanciadoras o AirLoc Spacer en discos
semiesféricos para aumentar el recorrido de nivelacion segln
seanecesario.

maquinay suelo hasta después de la nivelacion

Con zapatas de nivelacion atornillables a la maquina y a la maquina y al suelo
nivelar primero lamaguina con la union atornillada sueltay a continuacion apre-
tar la unién atornillada. jNo nivelar la unién atornillada nunca cuando esté apre-
tada, ya que la zapata de nivelacion puede sufrir dafios!

Cargar lazapata de nivelacion de manera uniforme

Las zapatas de nivelacion deben cargarse de manera uniforme. Una carga
descentrada puede, en una nivelacion posterior, dar lugar a la rotura de la cufia
enuncaso extremoyy, en el peor de los casos, lamaquina podria volcar.

Anclar al suelo las maquinas con centro de gravedad en la parte superior

iLas zapatas de nivelacién atornillables a la maquina o de instalacién libre no
deben utilizarse en maquinas con centro de gravedad en la parte superior!

iPeligro de vuelco!

Utilice solamente zapatas de nivelacion atornillables a maquina y suelo o de
anclaje rigido para fijar lamaquina con seguridad al suelo.

Transporte de maquinas

Las zapatas de nivelacion de precision AirLoc atornill-
ables ala maquina tienen un seguro anticaida y pueden
dejarse en la base de la m&quina para el transporte, no
es necesario por tanto desmontarse. Sin embargo se
deben liberar las zapatas de nivelacion de la carga, es
decir, la méaquina debe depositarse sobre vigas de
madera.

Al elevar lamaquina es necesario asegurarse de que no
se produzca una adherencia entre la placa de aisla-
miento y el suelo o la maquina. La zapata de nivelacion
podria soltarse y sufrir dafios. Observe las zapatas de
nivelacion y eleve la maquina lentamente. Si se adhie-
ren las placas de aislamiento, despréndalas del suelo
con ayuda de unamaza de goma.

1. Preparativos y posicionamiento de lamaquina

Las superficies de contacto de lamaquinay del suelo deben estar perfecta-
mente limpias. Se debe distribuir la carga uniformemente entre todas las
bases, abarcando toda la superficie de apoyo.

Indicaciones generales parala nivelacion de maquinas

Las superficies sin mecanizar de los pies de la maquina requieren
zapatas de nivelacion con disco semiesférico VRKC(V) con cazole-
ta adicional y arandela esférica (cazoleta DIN 6319) por encima de
laarandela de aislamiento en el perno roscado/tornillo de anclaje.

Las superficies de contacto de la méaquina y del suelo deben estar
perfectamente limpias.

En las zapatas de nivelacion AirLoc, para nivelar hacia arriba, el tor-
nillo de nivelacion se gira en el sentido de las agujas del reloj.

En maquinas muy pesadas se ofrece la posibilidad de ajustar las
zapatas de nivelacion a la posicion superior antes de cargarlas. De
este modo a la hora de la nivelacion, se ajusta hacia abajo, lo que
significa un menor esfuerzo. Asegurese de que el juego de rosca se
suprime tras la nivelacion; para ello la Gltima nivelacion se lleva a
cabo en el sentido de las agujas del reloj.

Los pernos roscados se fijan al suelo conforme al plan de instalacion del
fabricante de la maquina. Las zapatas de nivelacion se colocan sobre los
pernos roscados. Montar el tubo aislante entre el taladro en la zapata de
nivelaciony el perno roscado.

Las méquinas instaladas con griia deben colocarse primero en zapatas de
montaje MSC AirLoc o tacos de madera apropiados para evitar posibles
dafios en las zapatas de nivelacion. La maquina se coloca a través de los
pernos roscados sobre las zapatas de montaje y puede entonces posicio-
narse de forma controlada en las zapatas de nivelacion. A continuacion se
lleva a cabo la nivelacion de precision (tenga en cuenta los datos relativos
altiempo de asentamiento en el punto 3y la guia de atornillado adjunta con
muelles de disco).

Posicione las zapatas de nivelacion de tal manera que el tornillo de nive-
lacién quede hien accesible. Sila zapata de nivelacion se hallaen el cen-
tro bajolaméquina, utilice extensiones del tornillo de nivelacion AirLoc.

En maquinas con un centro de gravedad centrado, todos los puntos de
apoyo deben estar cargados casi igual y, como consecuencia, los pares
de torsion en los tornillos de nivelacion deben hallarse también en el
mismo rango.

En un apoyo de cuatro puntos proceda siempre por pares con los puntos
de apoyo, es decir, dos derecha, dos delante, dos detrés, etc. con el
mismo nimero de vueltas.

Las zapatas de nivelacion deben estar cargadas de manera uniforme
para evitar que la maquina se "desplace”. Si esto no es el caso, nivele
diagonalmente dos zapatas hasta que los pares de torsion sean iguales.

2. Evitar una carga inclinada con disco semiesférico Las superficies sin
mecanizar de los pies de la méquina o los suelos desnivelados requieren
zapatas de nivelacion con disco semiesférico VRKC(V) con cazoleta adi-
cional y arandela esférica (DIN 6319) por encima del pie de la maquina en
elpernoroscado.

3. Respetar el tiempo de asentamiento del material de aislamiento

Por naturaleza las placas de aislamiento de las vibraciones dispuestas
bajo las zapatas de nivelacién se comprimen bajo carga. El proceso de
compresion requiere un cierto tiempo. Es necesario comprobar la alineaci-
6n de la maquina aprox. 3 semanas después de la instalacion. En caso
necesario, proceder a una nueva nivelacion. Recomendamos comprobar
regularmente laalineacion (al menos 1 vez al afio).

Tras la nivelacion de precision, atornillar la maquina. Observe las instruc-
ciones de atornillado suministradas para ajustar la fuerza previa correcta
delos muelles de disco.

Opcidn de anclaje alternativo con capsulas quimicas y anclaje de rosca interna RG Ml para zapatas de nivelacion ator-
nillabesamaquinay sueloy de anclaje rigido

Al utilizar los pernos roscados arriba descritos que se anclan de forma fija al suelo, éstos sobresalen verticalmente y pueden
representar un obstéaculo a la hora del posicionamiento de la maquina. Para evitarlo recomendamos fijar anclajes de rosca inter-
naen el suelo. Quedan aras del suelo y la maquina puede colocarse sin obstaculos sobre los puntos de anclaje. Sila maquina
esta posicionada correctamente, el perno roscado puede introducirse y atornillarse comodamente desde arriba.
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