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Bitte lesen Sie diese Montageanleitung aufmerksam durch. Die Gewichte, die auf
diesen Prézisionsbauteilen ruhen, kénnen sehr hoch sein. Durch die extrem
hohe Untersetzung der Keilkonstruktion ist dieses meistens nicht zu erkennen
und kann leicht unterschétzt werden. Eine fehlerhafte oder uniiberlegte Montage
der Nivellierschuhe kann die Leistungsfahigkeit der Maschine beeintrachtigen.

Prifen Sie den einwandfreien Zustand des Produktes. Bei sichtbaren
Beschadigungen nicht benutzen!
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Angeschraubte bzw. Durchgeschraubte Nivellierschuhe erst nach
dem Nivellieren verschrauben

Bei an- und durchgeschraubten Nivellierschuhen erst die Maschine bei
loser Verschraubung nivellieren und anschliessend die Verschraubung
anziehen. Niemals bei angezogener Verschraubung nivellieren, der
Nivellierschuh kann beschadigt werden!

itshinweise

Uberlastung verhindern

AirLoc Nivellierschuhe sind bis zu einer bestimmten Belastung
ausgelegt. Bitte entnehmen Sie dem Datenblatt die zuldssige
Maximalbelastung des Nivellierschuhs und stellen Sie sicher,
dass bei Ihrer Anwendung diese Belastungsgrenze nicht tiber-
schritten wird. Der Nivellierschuh kann beschadigt werden!
Beachten Sie dabei bitte auch, dass ein nicht mittig liegender
Schwerpunkt einer Maschine zu unterschiedlichen Belastungen der einzelnen
Schuhe fiihrt. Nehmen Sie den maximal belasteten Nivellierschuh als Referenz der
Maximalbelastung.

Nivellierschuh gleichméssig belasten

Die Nivellierschuhe miissen gleichméassig belastet werden. Eine aus-
sermittige Belastung kann beim spéteren Nivellieren im Extremfall zum
Keilbruch fiihren und die Maschine im schlimmsten Fall zum Kippen
Nivellierbereich beachten bringen!
Jeder Nivellierschuh hat einen begrenzten Nivellierbereich.
Wenn Sie beim Nivellieren an die untere oder obere Grenze
gelangen, dussert sich dieses durch ein deutliches Ansteigen
des Drehmomentes an der Nivellierschraube. Drehen Sie
nicht mit Gewalt an der Nivellierschraube! Der Nivellierschuh
kann beschédigt werden!

Nutzen Sie Distanzplatten oder AirLoc Spacer bei Kalotten, um den Nivellierweg bei
Bedarf zu vergréssern.

Kopflastige Maschinen am Boden verankern

4 eyé A Angeschraubte oder freistehende Nivellierschuhe diirfen nicht bei kopf-
lastigen Maschinen eingesetzt werden!

Kippgefahr!

—| Verwenden Sie hier nur durchgeschraubte oder kraftschllissige
Nivellierschuhe, um Die Maschine sicher am Boden zu befestigen.
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1. Vorbereitungen und Aufsetzen der Maschine

Maschine und Boden missen im Bereich der Auflageflachen einwandfrei
gereinigt sein. An den verschiedenen Auflagen muss eine méglichst gleich-
massige und ganzflachige Belastung erreicht werden. Eine Verschiebung
der Maschine in X- oder Y-Achse kann nur auf AirLoc Montageschuhen
MSC oder andere geeignete Hilfseinrichtungen vor dem definitiven
Absetzen auf die AirLoc Nivellierschuhe (mit hohem Reibungskoeffizient)
erfolgen.

Maschinen, die per Kran eingebracht werden, sind zur Vermeidung von
Beschadigungen der Nivellierschuhe erst auf AirLoc Montageschuhen
MSC oder auf entsprechende Holzklotze abzusetzen. Die Maschine wird
auf die Montageschuhe heruntergelassen und kann dann kontrolliert auf
die angeschraubten Nivellierschuhe abgesetzt werden. Anschliessend
wird die Feinnivellierung durchgefiihrt (Bitte beachten Sie die Angaben zur
Setzungszeit unter Punkt 3).

Um beim Absetzen der Maschine ein eventuelles Verbiegen der
Gewindestangen bei an der Maschine montierten Nivellierschuhen zu ver-
meiden, sind diese vor dem Absetzen mit den Muttern am
Maschinenflansch handfest zu verschrauben. Vor dem Nivellieren miissen
die Muttern geldst werden (s. Sicherheitshinweise).

2.Schiefe Belastung durch Kugelausgleich verhindern

Unbearbeitete, rohe Maschinenfussflachen oder unebene Béden erfor-
dern unbedingt Kalotten-Nivellierschuhe VRKC(V) mit zusétzlicher
Kegelpfanne und Kugelscheibe (DIN 6319) oberhalb des
Maschinenfusses auf der Gewindestange.

3. Setzungszeit des Isolationsmaterials beachten

Naturgeméss stauchen die unter den Nivellierschuhen angeordneten
Schwingungsisolationsplatten unter Last. Der Stauchungsprozess bend-
tigt eine gewisse Zeit. Es ist notwendig, die Maschinenausrichtung ca. 3
Wochen nach Aufstellung zu tiberpriifen und falls notwendig nachzunivel-
lieren. Wir empfehlen, die Ausrichtung regelmassig (mindestens 1 Mal pro
Jahr) zu Uberprifen.

Nach dem Feinnivellieren die Schuhe festschrauben.
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