
Caratteristiche tecniche
Forza F [daN] 10000
Margine di temperatura di [°C] -20
Margine di temperatura fino a [°C] 80
Peso [kg] 10.696

Dimensioni
Lunghezza L [mm] 300
Larghezza B [mm] 90
Altezza H [mm] 100
Margine di corsa [+ mm] 9.5
Margine di corsa [- mm] 0

Zoccoli di serraggio orizzontali
VC /NL

N. articolo

1.94200.66
Per macchine con forze orizzontali estremamente elevate. Eccezionale stabilità per movimenti
ridotti al minimo delle macchine.

Portata ottimale p

daN/cm2

Scheda tecnica

Informazioi sull'articolo
Tipo VC /NL
Nome Zoccoli di serraggio orizzontali
N. articolo 1.94200.66
Colore RAL 7016 grigio antracite
Altri colori su richiesta.
Trattamento della superficie pitturato

Equipaggiamento piastre
Piastra inferiore tipo 915
Spessore piastra senza carico [mm] 15
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo
fino

0.8

Coefficiente di aderenza tolleranza +/- 0.1
Durezza [° Shore A] 90 - 95
Piastra superiore tipo 915
Spessore piastra senza carico [mm] 15
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo
fino

0.8

Durezza [° Shore A] 90 - 95

Illustrazione dell'articolo

Schizzo quotato
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